
KAPILĀRU PLATE GB 10

www.hydrokapillare.eu

Pielietojums:

- instalācijai 
siltumnīcās;
- ģeotermālo 
siltumsūkņu 
horizontālajos 
kontūros;

- solāro (PV) paneļu 
dzesēšanai un to 
siltuma savākšanai;

- cita veida āra 
instalācijām.

PE-RT (Paaugstinātas termoizturības polietilēns)

20 x 2 mm

4.3 x 0.8 mm

10 mm

600-15000 mm

150-1000 mm

0.57 l/m2

1450 g/m2 (bez maģistrālajām caurulēm)

melna

+80°C

+28-32°C

+16-18°C vai zemāka T (āra instalācijās)

2-3 bar

20 bar

līdz 200 W/m2 apkurei/

150 W/m2 dzesēšanai

Materiāls

ø Maģistrālā caurule PN10 (B)

ø Kapilārs

Attālums starp kapilāriem (A)

Kapilāru plates garums (L)

Platums

Ūdens daudzums kapilāros

Kapilāru plates svars ar ūdeni

Krāsa

Maksimālā temperatūra sistēmā

Optimālā turpgaitas temperatūra apkurei

Optimālā turpgaitas temperatūra dzesēšanai

Optimālais spiediens sistēmā

Testa spiediens rūpnīcā

Apkures/dzesēšanas jauda
(kapilāru plašu apkures/dzesēšanas jauda ir 
atkarīga no starpības starp uzdoto 
temperatūru telpā un vidējo ūdens 
temperatūru sistēmā) 
(ΔT2K - starpība starp turpgaitas un 
atpakaļgaitas temperatūru sistēmā)

B
A

L

kapilāru
turētājs



KAPILĀRU PLATE GB 20 PE-RT

www.hydrokapillare.eu

Pielietojums:

- instalācijai 
siltumnīcās;
- ģeotermālo 
siltumsūkņu 
horizontālajos 
kontūros;

- solāro (PV) paneļu 
dzesēšanai un to 
siltuma savākšanai;

- cita veida āra 
instalācijām.

PE-RT (Paaugstinātas termoizturības polietilēns)

20 x 2 mm

4.3 x 0.8 mm

20 mm

600-15000 mm

150-1000 mm

0.37 l/m2

750 g/m2 (bez maģistrālajām caurulēm)

melna

+80°C

+28-32°C

+16-18°C vai zemāka T (āra instalācijās)

2-3 bar

20 bar

līdz 200 W/m2 apkurei/

150 W/m2 dzesēšanai

Materiāls

ø Maģistrālā caurule PN10 (B)

ø Kapilārs

Attālums starp kapilāriem (A)

Kapilāru plates garums (L)

Platums

Ūdens daudzums kapilāros

Kapilāru plates svars ar ūdeni

Krāsa

Maksimālā temperatūra sistēmā

Optimālā turpgaitas temperatūra apkurei

Optimālā turpgaitas temperatūra dzesēšanai

Optimālais spiediens sistēmā

Testa spiediens rūpnīcā

Apkures/dzesēšanas jauda
(kapilāru plašu apkures/dzesēšanas jauda ir 
atkarīga no starpības starp uzdoto 
temperatūru telpā un vidējo ūdens 
temperatūru sistēmā) 
(ΔT2K - starpība starp turpgaitas un 
atpakaļgaitas temperatūru sistēmā)
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KAPILĀRU PLATE SB 10 PE-RT

www.hydrokapillare.eu

Pielietojums:

- instalācijai 
siltumnīcās;
- ģeotermālo 
siltumsūkņu 
horizontālajos 
kontūros;

- solāro (PV) paneļu 
dzesēšanai un to 
siltuma savākšanai;

- cita veida āra 
instalācijām.

PE-RT (Paaugstinātas termoizturības polietilēns)

20 x 2 mm

4.3 x 0.8 mm

10 mm

600-7500 mm

150-1000 mm

0.57 l/m2

1450 g/m2 (bez maģistrālajām caurulēm)

melna

+80°C

+28-32°C

+16-18°C vai zemāka T (āra instalācijās)

2-3 bar

20 bar

līdz 200 W/m2 apkurei/

150 W/m2 dzesēšana) 

Materiāls

ø Maģistrālā caurule PN10 (B)

ø Kapilārs

Attālums starp kapilāriem (A)

Kapilāru plates garums (L)

Platums

Ūdens daudzums kapilāros

Kapilāru plates svars ar ūdeni

Krāsa

Maksimālā temperatūra sistēmā

Optimālā turpgaitas temperatūra apkurei

Optimālā turpgaitas temperatūra dzesēšanai

Optimālais spiediens sistēmā

Testa spiediens rūpnīcā

Apkures/dzesēšanas jauda
(kapilāru plašu apkures/dzesēšanas jauda ir 
atkarīga no starpības starp uzdoto 
temperatūru telpā un vidējo ūdens 
temperatūru sistēmā) 
(ΔT2K - starpība starp turpgaitas un 
atpakaļgaitas temperatūru sistēmā)
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kapilāru
turētājs



KAPILĀRU PLATE SB 20 PE-RT

www.hydrokapillare.eu

Pielietojums:

- instalācijai 
siltumnīcās;
- ģeotermālo 
siltumsūkņu 
horizontālajos 
kontūros;

- solāro (PV) paneļu 
dzesēšanai un to 
siltuma savākšanai;

- cita veida āra 
instalācijām.

PE-RT (Paaugstinātas termoizturības polietilēns)

20 x 2 mm

4.3 x 0.8 mm

20 mm

600-7500 mm

150-1000 mm

0.37 l/m2

750 g/m2 (bez maģistrālajām caurulēm)

melna

+80°C

+28-32°C

+16-18°C vai zemāka T (āra instalācijās)

2-3 bar

20 bar

līdz 200 W/m2 apkurei/

150 W/m2 dzesēšana

Materiāls

ø Maģistrālā caurule PN10 (B)

ø Kapilārs

Attālums starp kapilāriem (A)

Kapilāru plates garums (L)

Platums

Ūdens daudzums kapilāros

Kapilāru plates svars ar ūdeni

Krāsa

Maksimālā temperatūra sistēmā

Optimālā turpgaitas temperatūra apkurei

Optimālā turpgaitas temperatūra dzesēšanai

Optimālais spiediens sistēmā

Testa spiediens rūpnīcā

Apkures/dzesēšanas jauda
(kapilāru plašu apkures/dzesēšanas jauda ir 
atkarīga no starpības starp uzdoto 
temperatūru telpā un vidējo ūdens 
temperatūru sistēmā) 
(ΔT2K - starpība starp turpgaitas un 
atpakaļgaitas temperatūru sistēmā)
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